
注射器･医用機器のジョイント
テーパ部検査用ゲージ

・ゲージメーカーゆえの高精度な寸法管理

・耐食性を考慮した材料を使用

・ＩＳＯ５９４－１に基づいたゲージは、6%（Ｌｕｅｒ）テーパ部寸法の合否判定に使用

・ＩＳＯ５９４－２に基づいたゲージは、同規格に定められた漏れ、分離力、外しトル

ク、組立易さ、乗り上げ抵抗、応力き裂試験に使用

・漏れ試験に使用するゲージには、エアーチューブ取付用の継手を付属



ルアーテーパ(luer taper) は、国際的に使用されてい

る接続方法のひとつで、オスルアー (male luer) と、メス

ルアー (female luer) の2種類があります。差し込むだけ

で簡単に気密性のよい接続が可能で、注射器をはじめ、

医療機器、理化学器具を中心に広く採用されています。

接続口は直径約４㎜の円形で、6/100 のテーパを持

ち、詳細は「ＩＳＯ５９４」で規定されています。

■ルアーテーパを利用している注射器
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本社・工場
〒 9 4 7 - 0 0 4 4 新 潟 果 小 干 谷 市 大 字 坪 野 8 2 6 番 地 2 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金、山2丁目l4番l号司ビル3階
T E L ( 0 2 5 8 ) 8 4 - 3 9 l 1 ( 代 ) F A X ( 0 2 5 8 ) 8 1 - 2 1 1 3 T E L ( 0 5 2 ) 3 3 1 - 8 5 2 1 ( 代 ) F A X ( 0 5 2 ) 3 3 9 - 1 0 1 0

大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町2丁目5番28号コスモ西本前ピル4階
ボールねじ事業部 TEL ( 0 2 5 8 ) 8 1 - 2 1 1 1 (代) F A X ( 0 2 5 8 ) 8 1 - 2 1 1 2 T E L ( 0 6 ) 6 5 3 3 - 3 2 9 6 ( 代 ) F A X ( 0 6 ) 6 5 3 7 - 2 0 3 0
海 外 営 業 課 TE L ( 0 2 5 8 ) 8 4 - 3 9 2 2 (代) F A X ( 0 2 5 8 ) 8 1 - 2 1 1 3 北陸営業所 〒 9 3 0 - 0 0 3 4 富 山 市 清水 元 町 l 番 l 8 号 桑島 ビ ル１ 階
本 社 営 業 所 TE L ( 0 2 5 8 ) 8 4 - 3 9 1 6 F A X ( 0 2 5 8 ) 8 1 - 2 1 1 3 T E L ( 0 7 6 ) 4 2 3 - 5 3 3 5 ( 代 ) F A X ( 0 7 6 ) 4 9 4 - 2 2 0 2
東 京 営 業 所 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目13書12号M&Mビル7階 九州営業所 〒810-0064福岡市中央区地行4丁目3番13号アルテハイム地行101号室

TEL(03)5812-6722(代) FAX(03)5812-6725 T E L ( 0 9 2 ) 7 3 9 - 7 1 6 0 ( 代 ) F A X ( 0 9 2 ) 7 3 9 - 7 1 6 1

注;本カタログは改良のため、予告なしに外観・仕構などを変更することがあります。(2011年５月現在)

■医療器用ゲージ ＩＳＯ５９４－２
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■注射器用ゲージ ＩＳＯ５９４－１
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